
13. งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 

13.1 อ่างล้างมือส าหรับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ ไม่ใช้ปะปนกับอ่างเทสิ่งสกปรกหรือใช้ล้างอุปกรณ์ 
           และก๊อกน้ าควรเป็นแบบไม่ใช้มือสัมผัส เช่นแบบก้านปัดด้วยข้อศอก หรือแบบเซนเซอร์ 



13.2 เคาน์เตอร์ส าหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์  ระดับบนสุดของเคาน์เตอร์ไม่ 
            ควรสูงเกิน 90 ซม.จากระดับพื้นห้อง   เพื่อไม่ให้บังสายตาขณะเฝ้าดูผู้ป่วย 
 



13.3  ห้องตรวจของแพทย์ มอี่างล้างมอืของแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างน้อย  
             2 ห้องตรวจ   ต่อ 1 อ่าง  

13.4  เตียงผู้ป่วย มีม่านกั้นระหว่างเตียง เพื่อบังสายตาขณะท าการรักษา  
            และเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย 



13.5  มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ  ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็น 
           ได้อย่างชัดเจน 



13.6  แผนกผู้ป่วยหนัก  บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย  ควรมีระยะห่างระหว่างเตียง 
           ไม่น้อยกว่า 2.00 ม. เพ่ือให้สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวก 
           ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

13.7  แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า    
           1 เมตร และสามารถน าเปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก 



13.8  ห้องผ่าตัดควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด 
           และก๊อกน้ าควรใช้ก๊อกน้ าชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ าแบบใช้เข่าดัน 
           เปิด-ปิดน้ า หรือ เป็นแบบเซนเซอร์ 
 



13.9  แผนกเภสัชกรรมมีตู้หรือชั้นเก็บยา เวชภัณฑ์ ที่เป็นสัดส่วน และมีตู้แยกเก็บ 
           ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิต่์อจติประสาท ที่มีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ 

13.10  แผนกเภสัชกรรม มีสถานที่ และโต๊ะส าหรับเตรียมยา – ผสมยา  
              แยกเป็นสัดส่วนจากที่จัดยา ผสมยา  

จัดยา  



13.11  ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก หรือห้องปฏิบัติการของธนาคารเลือด มีสถานท่ี 
               และเฟอร์นิเจอร์ห้อง PANTRY แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องปฏิบัติการ 
 13.12  แผนกไตเทียม มีสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์ส าหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็น 
               สัดส่วนต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย 

13.13  แผนกไตเทียม บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10 เมตรและ 
              ความกว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของสองฟากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 



14. ภมูทัิศน์และสภาพแวดล้อม 

14.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น 
สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทท่ีดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัย รวมท้ังเด็กและ
ผู้สูงอายุ 



14.2 พื้นท่ีระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย 
          หรือใช้วัสดุตกแต่งพื้นผิวซึมน้ า (Porous Pavement) 
 



14.3 การดูแลรักษา มีการจัดท าแผนงาน/แผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เช่น การบ ารุงดูแลรักษาพืชพรรณ น้ าท่วมขังบริเวณถนน ทางเดิน
เท้า  และบริเวณอื่นๆ การดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเศษขยะและมีถังขยะเพียงพอ 
และต าแหน่งท่ีเหมาะสม 


